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1
SAMMANFATTNING

Leverantör XXX har på uppdrag av XXX genomfört systemsäkerhetsanalyser på XXX, MXXXX-XXXXXX.
Säkerhetsrapporten avser XXXX som komplett enhet med erforderliga tillbehör. I rapporten ingår inte XXX.

Analyserna är utförda och bedömda enligt de krav som anges i specifikation för XXX, bilaga till anbudsförfrågan XXX och Systemsäkerhetsplan (SSPP) för XXX teknisk tjänst, utgåva X, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD.

Arbetet har bestått i att identifiera, analysera och värdera möjliga risker för skada på person, egendom och yttre miljö orsakade av systemet. Arbetet har även omfattat åtgärdsförslag och genomförande av åtgärder för att minimera sannolikheten för vådahändelse och begränsa konsekvenserna om de ändå inträffar. 
Under kapitel 2, Slutsatser redovisas alla kvarvarande risker i systemet som av leverantören bedömts vara begränsat tolerabla eller ej tolerabla. Utförligare beskrivning av respektive risk samt förslag till åtgärder och redovisning av genomförda åtgärder finns beskrivna under kapitel 8, Beskrivning av vådahändelser, konsekvenser samt föreslagna och genomförda åtgärder.
Systemsäkerhetsrapporten utgör ett rådgivande underlag med förslag till åtgärder såsom konstruktionsändringar och/eller kompletteringar/ändringar i berörda publikationer för ökad säkerhet för människa egendom och yttre miljö under systemets hela livscykel.

Leverantören XXX  har tillsammans med XXX aktivt arbetat med systemsäkerhetsfrågor under anskaffningsuppdraget. Införandet av de föreslagna åtgärderna kontrollerades vid XXX, ÅÅÅÅ-MM-DD.

Formulering alt 1: Under systemsäkerhetsarbetet identifierades totalt XX antal risker och efter vidtagna riskminskande åtgärder finns totalt XX kvarvarande risker. Med bedömning gjord utifrån de risknivåer som meddelas i riskmatris i TTEM XXX finns det X tolerabla (T) och X begränsat tolerabla (BT) risker och X ej tolerabla (ET) risker i systemet.

Formulering alt 2: Under systemsäkerhetsarbetet identifierades XX antal risker. Om föreslagna riskminskande åtgärder enligt denna rapport införs så kommer det att totalt finnas XX kvarvarande risker. Med bedömning gjord utifrån de risknivåer som meddelas i riskmatris i TTEM XXX kommer det att finnas X tolerabla (T) och X begränsat tolerabla (BT) risker och X ej tolerabla (ET) risker i systemet.

2
SLUTSATSER

2.1
Allmänt

Systemsäkerhet definieras som ”egenskapen hos ett system att inte orsaka skada på person, egendom och yttre miljö”. Med system menas en kombination av förnödenheter, anläggningar och personal. Benämningen system omfattar generellt även instruktioner, föreskrifter, reglementen mm för användning vid utbildning, handhavande och underhåll i såväl krig/kris som fred.

För att kunna utföra en realistisk bedömning av riskerna är detta dokument grundat på de vådahändelser som kan förorsaka personal-, miljö- och/eller ekonomisk skada (i form av materielskador på egen resp. tredje persons egendom alt. kostnader i samband med sanering av miljöndomsskada) och som kan tänkas inträffa såväl nationellt som internationellt. Systemsäkerhetsarbetet omfattar normalt ej risk för fientlig vapenverkan mot eget system, personal eller miljö.
Vådahändelserna kan inträffa både på grund av den mänskliga faktorn, materialfel eller en kombination av dessa två faktorer. Detta dokument avses vara ett underlag för att dels kunna minska risker och i vissa fall, kunna utesluta riskerna helt.

Det är av största vikt att publikationer beskriver och påtalar kvarstående risker som man inte kan eller avser att konstruera bort.

Som kompletterande säkerhetsåtgärder, bl.a. enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, måste märkning ibland ske i olika avseenden, såsom handhavande- och varningsmärkning. Märkning rekommenderas inte som ersättning för möjliga konstruktiva åtgärder.

2.2
Personskada

Följande identifierade risker för personskador bedöms, efter att föreslagna åtgärder genomförts/genomförda åtgärder vidtagits, vara ej tolerabla alternativt begränsat tolerabla enligt risknivåer, se kapitel 7. FMV får besluta om eventuell stängning och acceptans av begränsat tolerabla personrisker. Endast FM får besluta om eventuell stängning och acceptans av ej tolerabla personrisker.  
	Risk nr
	Riskbeskrivning
	Nuvarande risknivå 

(sannolikhet A-E för viss skadeklass I-IV)
	Anm

	
	
	
	


2.3
Ekonomisk skada

Följande  identifierade risker för materielskador på egen eller tredje persons egendom (även inräknat saneringskostnader till följd av reversibla miljöskador) bedöms efter att föreslagna åtgärder genomförts/genomförda åtgärder vidtagits, vara ej tolerabla alternativt begränsat tolerabla enligt systemets risknivåer, se kapitel 7. FMV får besluta om eventuell stängning och acceptans av begränsat tolerabla ekonomiska risker. Endast FM får besluta om eventuell stängning och acceptans av ej tolerabla ekonomiska risker.  

	Risk nr
	Riskbeskrivning
	Nuvarande risknivå 

(sannolikhet A-E för viss skadeklass I-IV)
	Anm

	
	
	
	


2.4
Miljöskada

Följande risker för iriversibla miljöskador har identifierats. Riskerna är ej tolerabla. Åligger FM att besluta om dessa riskers stängning och acceptans.

Alt. Inga risker för iriversibla miljöskador kunde identifieras.

	Risk nr
	Riskbeskrivning
	Nuvarande risknivå 

(sannolikhet A-E för viss skadeklass I-IV)
	Anm

	
	
	
	


3
MÅLSÄTTNING OCH OMFATTNING

Målsättningen med systemsäkerhetsanalysen har varit att identifiera, analysera och värdera de riskkällor som bedöms kunna initiera en vådahändelse samt föreslå åtgärder för att förebygga identifierade vådahändelser eller begränsar skaborna av inträffad vådahändelse.

Förslagen redovisas efter respektive risk under rubriken ”Förslag till åtgärd”. Åtgärder som har genomförts redovisas under rubriken ”Genomförd åtgärd”. Syftet med förslagen är att så långt det är möjligt minimera/eliminera risker för person-, miljö- och egendomsskador. 

I systemsäkerhetsarbetet har följande analyser utförts:
- säkerhetsanalys av system och delsystem (SHA, SSHA)
- säkerhetsanalys för användning och underhåll miljö (O&SHA)
- säkerhetsanalys för yttre miljö (EHA) 

Systemsäkerhetsrapporten ska ses som ett rådgivande dokument för att XXX därigenom ska kunna minska sannolikheten för att en vådahändelse inträffar och/eller begränsa konsekvensen om den ändå inträffar.
Systemsäkerhetsverksamheten som bedrivits har renderat i identifikation av risker, bedömning av sannolikheter och konsekvenser, förslag till, och genomförda åtgärder samt stängning av risker.  Detta har dokumenterats, se Risklogg bilaga 1.

Arbetet har också innefattat att studera behovet av anvisningar/instruktioner och eventuella kompletteringar med varningstexter i publikationerna samt handhavande vid tillsyn utifrån kraven på systemsäkerhet.

En lista är upprättad som visar vilka lagar och förordningar som bör gälla för XXX och om dessa är uppfyllda eller ej, se Kravanalys bilaga 2.

En lista över farliga ämnen är upprättad, se Farliga ämnen bilaga 3.

4
AVGRÄNSNINGAR, ANTAGANDEN OCH BAKGRUND TILL GJORDA ANTAGANDEN

4.1
Avgränsningar

Analysen omfattar XXXX avseende konstruktion, handhavande, vård och underhåll av XXX i enlighet med FM vårdsystem.

4.2
Antaganden

Följande antaganden gäller för analysen:

-
System XXX antas vara helt innan en vådahändelse inträffar.
-
Personal som handhar systemet förväntas få den utbildning som krävs för att handha och underhålla Systemet XXX på ett säkert sätt innan materielen tas i bruk.
-
Allt förebyggande underhåll är utfört enligt gällande materielvårdsscheman.

- 
Underhållspersonal på de olika underhållsnivåerna är väl förtrogen med System XXX och att de har genomgått utbildning för ändamålet.

- 
Utrustningar som ska anslutas till System XXX berörs inte i denna analys utan förutses vara anpassade för ändamålet och uppfylla gällande elsäkerhetskrav, systemkrav etc.
4.3
Bakgrund till gjorda antaganden

Antagandena är gjorda för att erhålla en sannolikhet för vådahändelser som speglar det rätta användningsförhållandet.

Om outbildad personal skulle handha System XXX i full omfattning så skulle riskerna i många fall kunna bli oöverskådliga.

5
SYSTEMBESKRIVNING
5.1
Tekniskt  utförande
Kortfattad beskrivning av systemets principiella uppbyggnad, funktion, materiellinnehåll, vilka delsystem som finns, hur många delsystem som kan kopplas ihop m.m.

5.2.1
Delsystem 1
5.2.2
Delsystem 2
5.2.3
Delsystem 3

5.2
Gränsytor till andra system/bruksenheter

Beskrivning av samtliga tekniska gränsytor till/mot andra system/bruksenheter samt vilka stöd/försörjningssystem som krävs t. ex. el, vatten, bränsle, värme, kylning, tryck m.m. 

5.3 
Användningsområde/användningsmiljö

Beskrivning av användningsområdet för systemet. Beskrivningen ska omfatta hur systemet ska användas samt i vilka miljöer det är tänkt att användas i. T. ex. temperaturintervall, luftfuktighet, väta, torka, tryck, vibrationer, ljus, mörker, ljud, vindstyrka, strålning, smuts och damm etc.

6
BESKRIVNING AV DE OLIKA ANVÄNDNINGSFASERNA
6.1
Allmänt

Materielen genomgår under sin livslängd flera olika faser, var och en med sina speciella förutsättningar. Produkten/systemets nyttjande har delats upp i ett antal olika användningsfaser, detta då en del risker bara uppstår vid t.ex. speciella sekvenser eller tillstånd och det kan vara viktigt att detta framkommer vid analysen. Risker kan uppstå enbart vid installation, användning eller underhåll etc. Riskernas koppling till olika användningsfaser redovisas i risklloggen, bilaga 1.

6.2
Användningsfaser

6.2.1
Transport

Exempel: Med transport av XXX avses förberedelser såsom på- och avlastning, körning på väg och i olika terrängförhållanden. Ingen operativ verksamhet pågår i XXX.

6.2.2
Upprättande och brytande

Exempel: Med upprättande och brytande menas den verksamhet som pågår efter att förbandet anlänt till grupperingsplatsen med genomförandet av momenten, avställning/uppställning, upprättande/brytning av samband etc. och då pålastning ska ske vid omgruppering. Under upprättande sker maskering, jordning och anslutning av elnät samt upprättande av samband med andra enheter. Vid brytande sker i princip samma saker som vid upprättande men i omvänd ordning.

6.2.3
Operativ verksamhet

Exempel: Under den operativa verksamheten pågår verksamhet i XXX, den är då upprättad på en rekognoserad grupperingsplats.

6.2.4
Underhåll

Exempel: I underhåll ingår såväl förebyggande som avhjälpande underhåll. I förebyggande och avhjälpande underhåll ingår daglig och särskild tillsyn, grundtillsyn, åtgärder enligt MVIF samt reparationer.

6.2.5
Uppställning/förvaring

Exempel: Med uppställning/förvaring avses förvaring i förråd XXX alt. container XXX etc. 
6.2.6
Avveckling

Exempel: Med avveckling avses organiserad form och metod inom förnödenhetsförsörjning för hur materielsystem och däri ingående förnödenheter slutligt avlägsnas ur hela eller delar av FM. Metoder är bl.a. destruktion, förstöring, skrotning, fragmentering, demontering, återvinning och/eller deponering.
7
ANALYSMETODER

Analysmetoderna i denna rapport är genomförda enligt Systemsäkerhetsplan (SSPP) för XXX, utgåva X, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD.

Systemsäkerhetsanalysen omfattar… (t.ex. SHA, SSHA, O&SHA och EHA).

7.1
Systemsäkerhetsanalys för system och delsystem (SHA/SSHA)

Syftet med systemsäkerhetsanalysen för system och delsystem (SHA/SSHA) är att utvärdera riskkällor som finns på system och i delsystem. De funktionellt inriktade analyserna för XXX och dess delsystem utgör en del av verifieringen av XXX säkerhet. Säkerhetsanalysens syfte är att identifiera vådahändelser och utvärdera de funktionella riskerna med dessa, främst för hela objektet/materielsystemet och interaktionen mellan delsystemen, för delsystem och dess komponenter.

Arbetet har bestått i att identifiera tänkbara risker, värdera dessa genom att bedöma konsekvens och sannolikhet samt att föreslå säkerhetshöjande förändringar. 

7.2
Systemsäkerhetsanalys för användning och underhåll (O&SHA)

Syftet med systemsäkerhetsanalysen för användning och underhåll (O&SHA) är att utvärdera riskkällor vid handhavande och underhåll. Analysen ska även utvärdera om handhavande- och underhållsrutiner är tillräckliga och ändamålsenliga för att eliminera, kontrollera eller minska identifierade fel eller risker. 

Arbetet har omfattat identifiering av hälsorisker samt förslag till åtgärder för att eliminera eller begränsa dessa till en acceptabel nivå. 

7.3
Systemsäkerhetsanalys för yttre miljö (EHA)

Syftet med EHA är att identifiera, analysera och värdera händelser som kan innebära en belastning för miljön. Det första steget i den miljöinriktade analysen består i att identifiera ämnen som är potentiellt farliga för miljön och i vilken mängd dessa finns. 

Arbetet har bestått i att inventera och värdera ämnen utifrån mängd och påverkan. 

7.4
Riskuppskattning
Alla identifierade risker för personskador och ekonomiska skador (inklusive miljöskador) numreras och namnges. För varje risk bedöms sannolikhet för vådahändelse samt sannolikhet för att det skyddsvärda exponeras för vådahändelsen. Produkten av dessa ger sannolikheten för olycka. 

En olycka får alltid en konsekvens. Givet en viss olycka kan dock utfallet av denna variera. Förenklat delas möjliga skadeutfall upp efter allvarlighetsgrad i fyra så kallade skadeklasser. 

En bedömning/uppskattning görs av den troliga procentuella fördelningen mellan dessa skadeklasser. Risken för en skada motsvarande en viss skadeklass uppskattas genom multiplikation av sannolikheten för olyckan och den procentuella andelen av det totala skadeutfallet för olyckan. 

Respektive olyckas fyra skadeklassutfall (I-IV) har nu en uppskattad sannolikhet. Var och en av dessa ordnas under respektive sannolikhetsintervallen A-E i gällande riskmatris. Riskmatrisen visar respektive skadeklass toleransnivå inom de olika sannolikhetsintervallen.  
Risken för en olycka värderas efter den skadeklass som bedömts ha strängast toleransnivå. Med andra ord, bedöms det att en olycka rendera i en skada motsvarande skadeklass IV så pass ofta att den hamnar på en begränsat tolerabel nivå men att skador motsvarande allvarligare skadeklasser är så pass osannolika att de hamnar på tolerabel nivå, kommer risken för olyckan att värderas som begränsat tolerabel. Se exemplet nedan.

Exempel: ”Hela” risken för olycka X bedöms vara begränsat tolerabel då skada motsvarande skadeklass IV antas inträffa med en begränsat tolerabel frekvens.
	Skadeklass 
	Sannolikhet

	
	A
	B
	C
	D
	E

	I
	
	
	
	
	X

	II
	
	
	
	
	X

	III
	
	
	X
	
	

	IV
	X
	
	
	
	


OBS! Nedan redovisade skadeklasser, sannolikheter och risknivåer är endast exempel. TTEM för materielsystemet ska avgöra vad som gäller för specifikt materielsystem.

7.4.1 Skadeklasser/konsekvenser
Följande skadeklasser, sannolikheter och risknivåer för person- respektive ekonomisk skada har använts vid bedömning och värdering av systemets risker före och efter genomförda åtgärder. De skadeklasser, sannolikheter och risknivåer som tillämpats under analysen av systemet har kravställts och specificerats i FM:s TTEM XXX och FMV:s Tekniska specifikation XXX.
Skadeklasser för personskada

	Skadeklass
	Beskrivning av skada på person



	I
	Dödsfall

	II
	Allvarlig skada

	III
	Mindre allvarig skada

	IV
	Försumbar skada


Skadeklasser för ekonomisk skada
	Skadeklass
	Beskrivning av ekonomisk skada (egen och andras egendomsskada samt saneringskostnad)

	Skadan uttryckt i kronor

	I
	Ungefär samma kostnad som total

Systemförlust

	> 106 SEK (> 1 miljon)

	II
	Betydande förlust

	105 – 106 SEK (100 000 - 1 miljon)

	III
	Begränsad förlust

	104 – 105 SEK (10 000 – 100 000)

	IV
	Liten förlust

	< 104 SEK (< 10 000)


7.4.2
Olyckssannolikhet/frekvens
Tabellen nedan definierar sannolikhet för att en skada/olycka kommer att inträffa för ett exemplar av materielsystemet under ett års användning. (För risker förknippade med t.ex. användningsfasen ”avveckling” bedöms sannolikheten att olycka inträffar för ett exemplar någon gång under denna fas. Sannolikheterna är uppdelade i intervall A-E enligt nedan:
	Sannolikhet
	Beskrivning av olyckssannolikhet
	Kvantitativ sannolikhet för olycka/skada för ett exemplar av systemet under ett års användning

	A
	Händelsen förväntas inträffa 
	>10-1

	B
	Händelsen kommer troligen att inträffa 

	10-2 – 10-1

	C
	Händelsen torde inträffa vid något tillfälle 

	10-3 – 10-2

	D
	Osannolikt men händelsen skulle kunna inträffa vid något tillfälle 

	10-6 – 10-3

	E
	Osannolikt, händelsen skulle endast kunna inträffa under exceptionella förhållanden 

	<10-6


7.4.3
Riskmatris

Riskmatriserna definierar risknivåer för en olyckas olika skadeklassutfalls i kombination med respektive skadeutfalls inträffandesannolikhet . Risknivåerna markeras i matriserna med: 

	T
	=
	Tolerabel risknivå 

	BT
	=
	Begränsat tolerabel risknivå 

	ET
	=
	Ej tolerabel risknivå 


Exempel: Riskmatris för personskada 

	Skadeklass 
	Sannolikhet

	
	A
	B
	C
	D
	E

	I
	ET
	ET
	ET
	ET
	T

	II
	ET
	ET
	ET
	BT
	T

	III
	ET
	BT
	BT
	T
	T

	IV
	BT
	T
	T
	T
	T


Exempel: Riskmatris för ekonomisk skada
	Skadeklass 
	Sannolikhet

	
	A
	B
	C
	D
	E

	I
	ET
	ET
	ET
	BT
	T

	II
	ET
	ET
	BT
	T
	T

	III
	ET
	BT
	T
	T
	T

	IV
	BT
	T
	T
	T
	T


7.5
Åtgärder
Åtgärder som bedöms kunna minska/eliminera respektive risk som beskrivs i kapitel 8 föregås av rubriken ”Förslag till åtgärd”. Under denna rubrik anges de åtgärder som leverantören förordar. Åtgärder som har genomförts redovisas under rubriken ”Genomförd åtgärd, ÅÅÅÅ-MM-DD”.
Åtgärder kan grupperas i olika åtgärdsklasser. Nedan redovisas en uppdelning av åtgärder i 6 st olika klasser. Ur ett generellt riskhanteringsperspektiv bör åtgärder som tillhör en klass med lågt nummer, prioriteras framför åtgärder som hör till åtgärdsklasser med högre nummer enligt nedan:
1. Konstruktionsändring: Förslag som innebär någon form av omkonstruktion. Åtgärden innebär att risken hanteras genom att ta bort, lägga till, ersätta eller ändra något i systemets fysiska utformning. 
2. Skyddsanordning: Åtgärden innebär att risken hanteras genom införande av t.ex. fasta eller automatiska skyddsanordningar, stoppfunktioner, skyddszoner eller skyddsutrustning. 

3. Varningsanordning: Åtgärden innebär att risken hanteras genom varningsanordning, t.ex. ljud eller ljussignaler, textmeddelanden etc. som inte kan misstolkas.
4. Instruktion/varningsdekal: Åtgärder där risken hanteras genom att påtalas skriftligt för den personal som kommer att använda materielen. Detta kan ske med hjälp av instruktioner och/eller varningsdekaler. 

5. Utbildning: Åtgärden innebär att risken hanteras genom att påtalas som en del av utbildningen 

på systemet för den personal som kommer att använda materielen.
6. Provning: Åtgärden innebär att risken bör verifieras med någon form av provning eller test innan slutgiltigt godkännande utfärdas.
För varje åtgärd som föreslås i kapitel 8 framgår det vilken åtgärdsklass denna åtgärd tillhör. Varje åtgärd föregås av åtgärdsklassens namn.
7.6 
Risklogg

I riskloggen, bilaga 1, dokumenteras riskhanteringsprocessen som omfattar ovan beskrivna delar i riskhanteringssteg. Följande dokumenteras:

· Samtliga identifierade risker enligt metoder beskrivna i 7.1-7.3. Dessa numreras och namnges med lämpligt namn.

· Inledande riskbedömning och riskvärdering enligt 7.4. Samtliga uppskattade sannolikheter redovisas.
· Samtliga riskreducerande föreslagna och genomförda åtgärder enligt 7.5.

· Ny riskbedömning och riskvärdering, återigen enligt 7.4, efter föreslagna åtgärder alt. genomförda åtgärder.

· Acceptans och stängning av tolerabla risker. Det framgår av Riskloggen när och av vem respektiver risk blivit stängd.

7.7
Kravanalys

Materielsystem som avses att överlåtas till Försvarsmakten bör uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som finns förtecknade i bilaga 2 i de delar som är tillämpbara med hänsyn till materielsystemets avsedda användning och den miljö materielsystemet ska verka i.
Förteckningen i bilaga 2 upptar de mest förekommande reglerna för aktuell typ av materiel och ska således ej betraktas som fullständig. I förteckningen har grundläggande hälso- och säkerhetskrav benämnts som skallkrav ,”S”.
7.8
Farliga ämnen

Att helt undvika kontakt med produkter, som utgör eller kan utgöra hälso- och miljörisker på arbetsplatserna motsvarande, är ofta inte möjligt. Därför är det viktigt för var och en att känna till vad som karaktäriserar de olika produkterna och vilka risker de är förknippade med. 
De förebyggande och avhjälpande rekommendationerna har tillsammans med vissa faktauppgifter sammanställts på så kallade Säkerhetsdatablad i försvarets databas för Farliga Ämnen.

Dessa Säkerhetsdatablad ger dels rekommendationer för hur man ska hantera hälso- och miljöfarliga produkter för att undvika/minska risker, dels att i samband med olyckshändelser (skador) rekommendera de åtgärder som bör vidtas.

De farliga ämnen/material som personalen kan komma i kontakt med har förtecknats och bedömts. Se bilaga 3. I förteckningen finns hänvisningar till försvarets databas för Farliga Ämnen alternativt aktuella Säkerhetsdatablad.
7.9
Intervjuer

Intervjuer har gjorts med personal vid XXX och YYY. (Ev. Se referenser punkt 10.)
8
BESKRIVNING AV VÅDAHÄNDELSER, KONSEKVENSER SAMT FÖRESLAGNA OCH GEMOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Nedan följer en redovisning av identifierade risker efter genomförda analyser. För att erhålla en komplett information om varje risk bör riskloggen läsas parallellt. 
Riskerna redovisas inte i prioritetsordning eller i allvarlighetsordning.

Risk nr: 1 Personskada orsakad av…
Beskriv risken kortfattat med flytande text. Punkterna nedan kan ses som ett stöd till beskrivningen.
· Riskkällan/farliga tillståndet och om nödvändigt vari faran består. 

· Under vilken/vilka användningsfas/er risken föreligger.

· Vad som är det skyddsvärda (ex. person/förare/skytt/reparatör/antenn/hjul/kamera/fågel/fisk etc.) samt hur detta exponeras för ev. vådahändelse (ex. klämmer fingrar/ andas in ångor/ faller/ blåser ner/ fysisk kontakt/ läckage till vattendrag etc.) 
· Om ej uppenbart, vilka slags skador som det exponerade eventuellt kan få.  

· Om det är några särskilda omständigheter eller bidragande orsaker som kan utlösa vådahändelse alternativt förvärra konsekvenserna.
Förslag till åtgärd
Beskriv vad det är för typ av åtgärd enligt 7.5
Beskriv hur åtgärden förväntas påverka risken, t. ex: 

· minskning av sannolikheten för vådahändelse

·  minskning av sannolikheten för exponering av det skyddsvärda
· Förändring av skadeklassutfallet, större andel olyckor leder till mindre allvarliga skador
· Kombination av ovanstående
Genomförd åtgärd ÅÅÅÅ-MM-DD
Beskriv vilka åtgärder som vidtagits

Om åtgärden inte är beskriven i ”Föreslagen åtgärd”: beskriv på samma sätt hur risken bedöms påverkas.
Risk nr: 2 Ekonomisk skada p.g.a. … 
Förslag till åtgärd
Genomförd åtgärd ÅÅÅÅ-MM-DD
9
FÖRSLAG TILL SÄKERHETSRESTRIKTIONER

Alt. Tills… är genomfört får inte…

Alt. Inga restriktioner för användandet föreslås.
10
REFERENSER

10.1
Referenser
Exempel:

Specifikation för XXX, bilaga till anbudsförfrågan XXX.
Arbetsmiljölagen, AML
Svensk författningssamling, SFS
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
Försvarets databas för farliga ämnen, FÄ


10.2
Internetkällor

10.3
Intervjuer

Efternamn, Förnamn, Titel, Enhet/Avdelning, Företag, intervju, Ort, ÅÅÅÅ-MM-DD.
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